Termékjellemzok [SENTINEL |

Sentinel HX850" Cleaner

Az els6dleges hbcsereldk alapos tisztitasaval helyreallitja a kazanok hatékonysagat

Az elsGdleges hbcseréldkon és égésterekben talalhatd makacs lerakdédasok és szennyezbdések
gyors eltavolitasahoz hasznalja a Sentinel HX850™ Cleaner termeéket.

« Gyorsan hato és erodteljes savas « A feliiletaktiv anyagok és savak
kazantisztito egyediilallé keveréke behatol az iiledékbe
Egy atlagosan szennyezett egységet 30 percen bell és feloldja azt
megti_sztrt: |jgy _minimélisra csokkenti a helyszini Eltavolitja az 6sszes szokasos makacs
szervizelés idejet. szennyez6dést; a legtébb alkalmazas esetében

. . , helyreallitja a kazan hatasfokat.
* Enyhén savas dsszetetel :

Biztonsagosan hasznalhaté a hécseréléknél * Nem mérgezo
alkalmazott 6sszes anyag: aluminium, réz és A tisztitas utan megmaradt anyag konnyen és
rozsdamentes aceél tisztitasara. biztonsagosan eltavolithaté és a csatornaba Uritheté.
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A Sentinel Rendszer

Elethosszig tarté védelmet biztosit TISZTITAS VEDELEM ALLAPOTMEGORZES
fltési és melegviz-rendszerek A MEGFELELO X100 INHIBITOR TESZTKESZLETTEL
szamara az optimalis eljaras TISZTITOSZERREL SEGITSEGEVEL

alkalmazasaval, ugymint..
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Alkalmazas - csak szakember altal térténd hasznalatra
A gaztiuzelés( kondenzacids kazanok elsédleges hocseréldin konnyen lerakddik a szennyezddés az alkalmazas tliztér feldli
oldalan. Ez csokkenti a kazan hécseréldjének hatékonysagat; noveli a gazfogyasztast és az energiaszamlakat.

A Sentinel HX850™ erdteljes és gyorsan hato kazantisztito, mely eltavolitja a makacs lerakodasokat és szennyez6deéseket,
és teljesen helyreallitja a hatasfokat. A Sentinel HX850™ aluminium, réz és rozsdamentes acél hdcseréldkon egyarant
hasznalhato.

Hasznalati utasitas: A tisztitas megkezdése el6tt viseljen megfeleld véddkeszty(it és szemiveget az anyag szembe
kertlésének megel&zése érdekében. A tisztitoszer higitas nélkal hasznalhato.

1. Ugyelien ra, hogy a berendezés kikapcsolva legyen, ha pedig nemrégiben hasznalta, akkor varja meg, amig a tliztér
30 °C ala hdl.

2. Halehetséges, tavolitsa el az égbfejet a hdcserél6bdl, vagy gondoskodjon rola, hogy az égéfe] védve legyen a tisztitoszer
permetétél.

3. Egymegfeleld, puha sortéjl kefével tavolitsa el a lazan megtapadt lerakddasokat a hécserél6 feltletérdl.

4. Aszordfejet a feliilettdl kb. 10 cm-re tartva vigye fel a tisztitészert. Ugyeljen ra, hogy elegendé folyadékot hasznéljon az
Osszes szennyezett feliilet kezeléséhez.

5. Legalabb 15 percig hagyja hatni a felleten a tisztitofolyadékot.

6. Atisztitéfolyadék nem szaradhat fel, ezért idénként egy kevés tisztitdszer hozzaadasara lehet szlikség.

7. Eléfordulhat, hogy a tisztitds elésegitéséhez kefével kell eltavolitani a makacsabb lerakodasokat a hécserél feltletérdl.

8. Akezelt feluiletet alaposan le kell 6bliteni/mosni tiszta vizzel a tisztitdszer maradékanak eltavolitasahoz vagy

semlegesitéséhez.
9. Atlztér visszaszerelése el6tt varja meg, hogy az dsszes felllet a lehetd legjobban kiszaradjon.
10. Minden vegyszert/szennyezett maradvanyt a helyi el6irasoknak megfelelGen kell hulladékba helyezni.

Fizikai tulajdonsagok

Megjelenés: Atlatszo, halvanysarga drnyalatu folyadék
pH (25 °C-on): 0.89

Fajsily (25 °C-on): 1142

Biztonsagi 6vintézkedések

Kérésre a teljes anyagbiztonsagi adatlapot elkaldjik.

Leiras Elsédleges hicserélok tisztitoszere
Savak és feluletaktiv anyagok vizes-savas oldata.

Tartalma Foszforsav és metanszulfonsav. <5% foszforsav. 5% nemionos feltletaktiv anyagok.
<5% amfoter felliletaktiv anyagok.

Egészségiigyi kockazatok Sulyos bér- és szemkérosodast okoz.

Kezelés Ha orvosi ellatasra szorul, tartsa maganal a termék tartalyat vagy cimkeéjét.
Gyermekektél tavol tartando.
Viseljen védészemiiveget /véddruhat/szenvédbt/arcvédst.

Tarolas Elzarva tarolando.
Hulladékba helyezés Atartalyt, vagy annak tartalmat a helyi/orszagos elGirasoknak megfeleléen artalmatlanitsa.
Lenyelés esetén: Lenyelés esetén: Oblitse ki a szajat.
NE idézzen el6 hanyast.
Bdrrel/hajjal valo Azonnal vegye le a szennyezddaott ruhat.
erintkezéskor: A bdrt mossa le vizzel (vagy zuhanyozzon le).
Azonnal forduljon orvoshoz.
Szembe kertléskor: Tobb percen at mossa ki bé vizzel.

Ha konnyen eltavolithato kontaktlencsét hord, a lencsét vegye ki.
Folytassa a kioblitést.
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