
Új prémium termék kínálatunkban!

Hook
Joint



A koreai mérnökök által kifejlesztett Hook Joint a
legbiztonságosabb push-fit technológián alapuló plug-and-play

szerelvény. 

Hűtőköri csatlakozó
könyök idom

HookJoint

Innováció (egyszerű telepítés és tömítés).
 Megfelelő tartósság hosszú élettartamú technológiával.

Nincs szükség keményforrasztásra.
Nincs szükség különleges présgépekre.

Nagyobb biztonság a lángmentes telepítésnek köszönhetően.

Hűtőköri csatlakozó
toldó idom

Hűtőköri csatlakozó 
bővítő idom

Hűtőköri csatlakozó 
belsőmenetes idom

Hűtőköri Y elágazó idom Hűtőköri Y elágazó idom
hollandis csatlakozóval



Forradalmian új
technológia
klímacső
csatlakoztatásához

Hook Joint
UL tanúsítással is rendelkező termékcsalád.

A félkemény csövek azonnali csatlakoztatása szerszámok használata nélkül
Fokozott biztonság a lángmentes telepítésnek köszönhetően, nincs szükség

forrasztásra.
Szivárgásmentes csatlakozások biztosítása a dupla O-gyűrűknek

köszönhetően, amely a hőmérséklet, rezgés és nyomás hatásainak is
ellenáll.

Nagyobb termelékenység – professzionális csatlakozó, amely gyorsan és
egyszerűen telepíthető, ezáltal időt és pénzt takarít meg.

Felépítés

 1. O-gyűrű
2. O-gyűrű

Idom 
test

CsőCső

O-gyűrű védő

Rugós tartó

Horog
Horog védő



Szilárdsági teszt Szilárdsági teszt Eredmény

6,35 (mm)

175 bar felett

596 bar Megfelel

9,52 (mm) 527 bar Megfelel

12,70 (mm) 471 bar Megfelel

15,88 (mm) 328 bar Megfelel

Anyag Rozsamentes / rézcső (KS D 5301)

 Méretek (mm) 6.35 / 9.52 / 12.70 / 15.88

Nyomás (bar) Max. 50 bar

Hőmérséklet (°C) -35°C -  + 130°C

Alkalmazható
hűtőközegek

R-32, R-22, R-410A, R-134A

Tanusítvány UL207, NET

Teszt adatok
MÉRET

UL207 Teszt eredmények

A teszt eredménye a tesztkörnyezettől és -körülményektől függően változhat.

Alkalmazhatóság
Alkalmazás Hűtőközeg gyorscsatlakozó

Biztonsági
útmutató

Vágja le a csövet egy 
görgős csővágóval

Sorjázza le a
csővéget

Jelölje be a
beillesztési mélységet

Ügyeljen a csővezeték
kiegyenesítésére

Vigyázat • Vágja le a csövet egy görgős csővágóval, sorjázza le a csövet belülről és
kívülről is, jelölje meg a behelyezési mélységet és helyezze be a csövet
teljesen és egyenesen a szerelvénybe.
• Győződjön meg arról, hogy a csővégek belső és külső felülete mentes a
karcolásoktól, szennyeződésektől, törmelékektől és hibáktól.
• Fennáll a szivárgás veszélye, ha nem megfelelő méretű csöveket használ. 
• A sérülések elkerülése érdekében ne dugja be ujjait a Hook Joint
termékekbe.



Beillesztési
mélység
jelölése

6.35 9.52 12.7 15.88

Beillesztési
mélység

40 mm 45 mm

Összeszerelés

Vágás és
sorjátlanítás

Vágjon le egy csövet egy görgős csővágó segítségével
Sorjátlanítás – Sorjázza le és távolítsa el az összes külső éles
csőperemet.

Vigyázat Tekercselt cső használatakor biztosítsa az egyenességet és a
lekerekítést a beillesztési mélység-jelzésig. Ellenőrizze a csövek hibáit,
mivel ezek hűtőközeg-szivárgást okozhatnak.

Jelölje meg a megfelelő beillesztési mélységet, hogy megfeleljen
az egyes terméktípusok méretkövetelményeinek.

Vigyázat Jelölje meg a beillesztési mélységet a megfelelő telepítés érdekében.

Beillesztés A szerelést a szerelvény csőre tolásával fejezze be. Használja a
jelölést a behelyezési mélység és a szerszám nélküli rögzítés
biztosítására.

MÉRET (mm)

Vigyázat Biztosítani kell, hogy a beillesztési jelölővonal megfelelő helyen
legyen, hogy megakadályozzuk a cső tökéletlen beillesztését.



L L1 Tolerancia határ

6,35 (mm) 76.0 36.9 +/- 0.5

9,52 (mm) 73.6 36.3 +/- 0.5

12,70 (mm) 73.6 36.3 +/- 0.5

15,88 (mm) 88.4 41.1 +/- 0.5

L L1 Tolerancia határ

6,35 (mm) 47.9 36.9 +/- 0.5

9,52 (mm) 47.3 36.3 +/- 0.5

12,70 (mm) 50.0 36.3 +/- 0.5

15,88 (mm) 57.2 41.1 +/- 0.5

L L1 Tolerancia határ

6,35 (mm) 53.0 36.9 +/- 0.5

9,52 (mm) 54.8 36.3 +/- 0.5

12,70 (mm) 58.8 36.3 +/- 0.5

15,88 (mm) 68.2 41.1 +/- 0.5

L L1 L2 Tolerancia
határ

6.35x9.52 79.8 36.9 35.2 +/- 0.5

9.52x12.7 78.6 36.3 35.3 +/- 0.5

12.7x15.88 86.0 36.3 41.1 +/- 0.5

Termékkínálat

CSŐTOLDÓ

KÖNYÖK

MÉRET

MÉRET

BELSŐ MENETES CSATLAKOZÓ

MÉRET

BŐVÍTŐ IDOM

MÉRET





5300 Ft
5600 Ft
6300 Ft
6800 Ft

79201                       1/4" (6.35 mm) 
79202                       3/8" (9.52 mm)
79203                       1/2"  (12.7 mm)
79204                     5/8" (15.88 mm)

5000 Ft
5400 Ft
6100 Ft
6500 Ft

79205                       1/4" (6.35 mm) 
79206                       3/8" (9.52 mm)
79207                        1/2"  (12.7 mm)
79208                     5/8" (15.88 mm)

3900 Ft
4200 Ft
4800 Ft
5400 Ft

79209                       1/4" (6.35 mm) 
79210                       3/8" (9.52 mm)
79211                        1/2"  (12.7 mm)
79212                      5/8" (15.88 mm)

HŰTŐKÖRI CSATLAKOZÓ TOLDÓ IDOM
Elérhető méretek

H O O K J O I N T

HŰTŐKÖRI CSATLAKOZÓ KÖNYÖK IDOM
Elérhető méretek

HŰTŐKÖRI CSATLAKOZÓ BELSŐMENETES
IDOM
Elérhető méretek

Áraink visszavonásig érvényesek és az áfát nem tartalmazzák!

 6200 Ft
6600 Ft
6900 Ft

79225               1/4" - 3/8" (6.35 - 9.52 mm) 
79226                3/8" - 1/2" (9.52 - 12.7 mm)        
79227               1/2" - 5/8" (12.7 - 15.88 mm)                 

HŰTŐKÖRI CSATLAKOZÓ BŐVÍTŐ IDOM

Elérhető méretek

28300 Ft79228                     5/8" (15.88 mm) 

HŰTŐKÖRI Y ELÁGAZÓ IDOM

Elérhető méretek

55700 Ft79230                    5/8" ( 15.88 mm) 

HŰTŐKÖRI Y ELÁGAZÓ IDOM HOLLANDIS
CSATLAKOZÓVAL
Elérhető méretek



Spiro-Term Kft.
2040 Budaörs
Gyár utca 2.

T +36 (23) 502 180
E info@spiroterm.hu
www.spiroterm.hu


