SENTINEL

Termekjellemzok

Sentinel Eliminator Vortex® 500

Nagymeretl szlird a rendszerszennyezédesek hatekony magneses szliresehez

A kozpontifltés-rendszerben keringé szennyezédés a szivattyuk, szelepek és hécserél6k id6 el&tti
elhasznaldédasat és meghibasodasat okozhatja. A kazan visszaterd csdvezetékere szerelt Sentinel
Eliminator Vortex® 500 megvédi a rendszert mindenféle szennyezédéstdl.

® Nagymeéretli szennygylijté kapacitas, ® A jarmiipari szabvanyok betartasaval,

alkalmas magas aramlasi sebességgel,
fliggbleges és vizszintes beépitéssel,
360°-ban forgdé T-idommal kombinalva.

Idedlis, ahol nagyobb szennyez&des gyljtesre

mindéségi rézcsappal, valamint a 10 éves
garancia teljes meértékben garantalja a
hosszu tavu megbizhatosagot.

Kettés tomitését az éves karbantartaskor

van szlkség. Gyorsan és egyszerlen sem kell cserelni, igy teljes biztonsagerzetet,

telepithetd barmilyen iranyd csérendszerre. valamint egyszery és gyors
karbantarthatdsagot nydjt.
® Rugalmas tisztitasi modszerek ® Egyediilallé Vortex Core rendkiviil erés

neodimium magneses egységgel.
Megakadalyozza, hogy a flitési rendszerben

Gyors és hatékony atmosas karbantartaskot
a szerviz részére vagy fltéviz mintavétel

esetére. keringd magnesezhetdé szennyezédes ne
tudjon a kazanba jutni.
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Leiras

A Sentinel Eliminator Vortex® rendszersz(iré eltavolitjia a kdzponti fltési rendszerekre jellemzé &sszes
szennyezddés tipust, biztositva a kazan vedelmét és segitve a rendszer optimalis mikodeésenek es

hatéekonysaganak fenntartasat.

Uzemeltetés

A Sentinel Eliminator Vortex® egyedilalld drvénymagot hasznal, hogy maximalis id6t biztositson a cirkulacios
szennyez&dés és az erds neodivium-vas-bor 6tvozetbdl készllt magnesek kdzott. A Vortex Core csékkenti a
viz aramlasi sebességét és a turbulenciat az egységen belll, igy fokozza a szennyez&dés visszatartasat. Azt is
biztositja, hogy a szlir6 soha ne duguljon el. Az &sszegyljtott szennyezédest egyszerlen le lehet 6bliteni, ha

eltavolitja a magnest a perselybdl és kinyitja a leeresztd szelepet az egység aljan.

Tovabbi tulajdonsagok

Nagymeéreti szennygylijté: nagyobb rendszereken
vald hasznalatra alkalmas, koszosabb vagy jelent&s
kering6 tormelékkek felfogasara.

Nyitas-védelem: biztonsagi mechanizmussal ellatott
leereszt6csap.

Nagy térfogataram: Max. 50 liter/perc

Adagolas: Kompatibilis a Sentinel Rapid-Dose® (300ml)
termekkel.

Miszaki adatok

Maximalis hémérsékelt: 100°C

Legnagyobb lizemi nyomas: 3 bar

Maximalis aramlasi sebesség: 50 liter/perc
Felszerelés: vizszintesen vagy fluggdblegesen
(féegység csak alld helyzetben)

Csatlakozasok: 1" vagy 28 mm roppantogyris
Suly (csomagolassal): 1,5 kg (1"); 1,6 kg (28 mm)
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Nyomasveszteség diagram - Eliminator Vortex® 500
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